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  ة خلاصال
تلـوث الميـاه الصـناعية لخفض جديدة ية مختبريةتم بناء وتنفيذ منظومة معالجة بيولوج     

والعضوية ) الامونيا ، النتريت ، النترات ، الكبريتات ( المطروحة ببعض الملوثات اللاعضوية 
و اليوريا  والمواد العالقة الكلية وذلك من شركة إنتـاج  BOD5الطلب الحياتي للاوكسجين ، (

زراعية محورة من قبلنا في تثبيت المتغيرات الخاصة لقد استخدمت أوساط . الأسمدة النتروجينية 
استخدمت تقنية تقييد الخلايا في جميع وحدات المنظومة المؤلفة من الوحدة الخليطة    .بالدراسة 

)Mixo-unit (ذات الفضاءات غير المفصولة ووحدة الدنترة ووحدة ازالة الكبريتـات وشـغلت
 Fed(الوحدة الخليطة لتشغيلها بنظام التغذية بـدفعات  المنظومة بنظام الوجبة الواحدة وانتخبت 

Batch Techique  ( لتر / ملغم 1300أزيلت الامونيا بتركيز ابتدائي .   للحجم التشغيلي الكلي
% 50وبنسـبة  ) ND-A( لتر من الوسط الزرعي المختبري / ملغم  3800والكبريتات بتركيز 

ة بتقنية الوجبة الواحدة ، وأنجـزت الإزالـةساعة من تشغيل الوحدة الخليط 48خلال %  45و
اما بتقنية التغذية بالدفعات فقد حدد وقت الاحتباس الهيدروليكي المطلوب لإزالة . خلال سبعة أيام 
وبعـد. سـاعة  40لتر بـ / ملغم  1300لتر والكبريتات بتركيز / ملغم  500الامونيا بتركيز 

ساعة لازالة نفس التراكيز وبدون ظهور  26 -25 استخدام أربعة دفعات استقر وقت احتباس عند
الثابتة إلى الحـدود  BODعن انخفاض قيم " تراكيز غير مسموحة من النتريت والنترات فضلا

أزيلت الامونيا والنتريت والنترات من المياه الصناعية المهيأة للمعالجة البيولوجيـة. المسموحة 
الوحدة الخليطة وبعد مرور أربعة أيام واقل من ثلاثـةوالمياه المطروحة بعد المعالجة باستخدام 

لتر في وحدة الدنترة / ملغم  500أزيلت النترات بتركيز . أيام على التوالي بنظام الوجبة الواحدة 
أما الكبريتات فقد أزيلت مـن) . O3a-A( ساعة باستخدام الوسط الزرعي المحور  48خلال 

لتر وخلال ثلاثة أيام بنظام الوجبة الواحدة / ملغم  2129بتركيز ) C- medium(الوسط المحور 
  .وظروف لا هوائية 

متعددة الايـض ؛ وحـدة متعـددة ؛ ملوثـاتبكتريا ذاتية التغذية ؛ بكتريا :  المرشدة الكلمات

.لاعضوية 
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Build a New Biological Treatment Laboratory System to 

Reduce Pollution of Some Inorganic and Organic Pollutants 

in Industrial Wastewater 

  
Abstract 

       Instruction  and  implementation of  a new laboratory biological treatment 

system -unit . The complete removing was achieved after 7 days . The hydraulic 

were achieved to reduce the pollution of  industrial wastewater  of artificial 

fertilizers  company  with some inorganic pollutants  ( NH4
+

 , NO2
-
 , NO3

-
  AND 

SO4
2- ) and organic  ( Biological Oxygen Demand , BOD5  ; urea  and Total 

Suspended Solids ,TSS ). The modified culture media ,by me , were used to  

optimize the specific variables related to this study . Immobilized technique was 

used in all units of biological system that consists of Mixo- unit with non discrete 

spaces, Denitrifying and Sulfate reducing units . 
  The mixo-unit was operated by Fed- batch technique of the whole volume  

meanwhile the other units by  batch technique . In laboratory artificial medium 

(ND- A ) the primary concentration of ammonium and sulfate were  1300 mg / l 

and 3800 mg / l  and reduced  to 50% and 45% respectively in Mixoretention time 

required to reduce  500 and 1300 mg / l of ammonium and sulfate respectively in 

fed- batch culture was 40 hr . The retention time of fed- batch became stable at a  

range of  25 -26 hr in removing the same  concentrations and not  across the 

environmental limitations  of NO2
-
 , NO3

- ,   in addition to reduce the BOD to the 

allowable concentration . The ammonium , nitrite and nitrate  were reduced after 4 

and 3  days for pretreated and disposed treated wastewater respectively using 

Mixo- unit and batch technique . Nitrate was removed by concentration of 500 mg / 

l  in denitrifying unit using the modified medium ( O3a – A) . The sulfate was 

removed in modified medium ( C- medium) by concentration of 2129 mg / l  

during 3 days using batch technique and anaerobic conditions.
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 :المقدمة
وضع مفهوم المعالجة البيولوجية ونقاط 
السيطرة فيها والتي تتمثل بتركيـز مـادة   

المجهـري   الأساس المحددة لنمو الكـائن 
) Retention time(المنتخب ووقت الاستبقاء

  ، ) Loading Factor(وعامل التحميل 
 ) Rittman,1992 ;Tyagi & 

Du,1994.(  
ت استخدمت عدة أنواع مـن منظومـا      

المعالجة البيولوجيـة وبتقنيـات مختلفـة    
على نوع الملوثات وتراكيزها في " اعتمادا

المياه الصناعية المطروحـة ومـن هـذه    
المنظومات منظومات المعالجـة الهوائيـة   
المعتمدة على تكوين لبدات طبيعية بهيئـة  

استخدمت مـن  ) Biofilms(اغشية حيوية 
ــل  ) Men )1976و   Baladerstonقبـ
التلوث باليوريا والامونيا وتحويلها لمعالجة 

كما اسـتخدمت تقنيـة تثبيـت    .إلى نترات 
. الخلايا على مواد تقييد طبيعية وصناعية 

) Richard )1985و   Frickفقد اسـتخدم  
) Biofilter( كسر الصخر كمرشح حيوي 

لإزالة التلوث بالامونيا عن طريق النترجة 
والدنترة سواء في فضاءات منفصلة أو في 

كما استخدم ) . Thorn,1996( خزان واحد 
Nenov )1992 ( ــل ــناعية مث ــواد ص م

Polyurthan    في منظومة معالجة الامونيـا
بالنترجة والدنترة لمياه صناعية وباستخدام 
ــة   ــة التغذي ــا ذاتي ــن البكتري ــوعين م ن

europaea Nitrosomonas  ــوية وعضـ
أما   denitrificans Paracoccous التغذية 

Grim  فقـد اسـتخدم   ) 1984(عته وجما
حبيبات الالياف الزجاجية الصـلبة لتقييـد   

ــات  ــزال الكبريت ــا اخت  Sulfate(بكتري
Reducing Bacteria  ( في عمود لا هوائي

ــات   ــزال الكبريت ــار .  لاخت  Fochtأش
إلى أهمية تثبيت الخلايا ) 1980(وجماعته 

حيث إنها تزيد عن ) Support(على حامل 
الحيوية وزيـادة كفـاءة    فترة استبقاء الكتلة

الإزالة إلى عشرة أضعاف بالمقارنة مـع  
  .المزارع السائلة 

أزيلت مركبـات النتـروجين بتركيـز        
لتر بوجود تركيز طلب / ملغم  480-530

لتر مـن  / ملغم 3000حياتي للأوكسجين 
مخلفات التخميـر عـن طريـق النترجـة     
والدنترة في خزان واحد واستمرت المعالجة 

 ـ ) . Hikuma, et.al , 1992(بوعين مدة أس
فقـد  ) Verstraets )1995و  Brigliaأما 

نجحا في تصميم منظومة معالجة للكبريتات 
 Anaerobic( في ظروف لا اوكسـجينية  

Condition  ( وجدVan-Niel   وجماعتـه
ــا  ) 1992( ــاءة بكتري Alcaligenes كف
 faecalis    على انجاز النترجـة العضـوية

واللاهوائيـة باسـتخدام    والدنترة الهوائيـة 
الخلات والامونيا وبينا إن حصـول احـد   
العمليات الايضية يعتمـد علـى تراكيـز    
الأوكسجين المذاب والمصـدر العضـوي   

وجماعتـه   Kesterوجد . ونواتج النترجة 
على  .europaea Nsكفاءة بكتريا  ) 1997(

انجاز الدنترة وتحرير اكاسـيد النتـروجين   
وف تهويـة  في ظـر  NOو  N2Oالغازي 

جيدة كنواتج لعملية اكسـدة الامونيـا وان   
  .مصدر الغازات هذه هو النتريت 

ولابد من الإشـارة إلـى مـا وجـده         
Postgate )1984 ( ــا ــاءة بكتري ــن كف م

desulfuricans Desulfovibrio  ــى علـ
ــي  ــات التحطيمـ ( اختـــزال الكبريتـ

Dissimilatory  (  وإزالة تراكيز وصـلت
  .ساعة  48وخلال لتر / ملغم  300الى 

الـمـــواد وطـرائـــق الـعمـــل   
Materials and Methods 

  تعيين تراكيز الملوثات  -1
NO2 ؛ NH3 تم تعين تراكيز الملوثات     

-  
NO3  ؛

SO4 ؛ -
ــاتي   -2 ــب الحي ؛ الطل

والمواد العالقة الكلية      BOD5للاوكسجي ،
،Total Suspended Solids  إلـى  " اسـتنادا
)APHA,1985  . (م اعتماد اعتماد الطرق ت

الضوئية والمحنيات القياسية لتعين الامونيـا  
ــرات   ــت والنتـ ــات والنترتيـ والكبريتـ

Nesslerization)     ،425    نـانومتر ؛ 
Barium Chloride method    ،420 

2 
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نانومتر  Diazotization    ،520نانومتر ؛ 
نانومتر  Sulfamic acid method   ،206؛ 

باستخدام   BOD5تم تعيين   ) .على التوالي 
طريقة التسحيح  الكيمائية  اما المواد العالقة 

  .استخدمت طريقة الترشيح الوزنية الكلية فقد
  عزلات البكتريا  -2

استخدمت عزلات بكتريا محلية وهـي      
AN3 ــة ؛ ــددة الانظم seudomonas متع
 stutzeri )3-ASA  ( ــا وبكتريــــ
p.Asub sp desulfuricans Desulfovibrio 

 )ASA-4  (  والمعزولة من التربة من قبـل
  ) .2000(احمد 

  الأوساط الزراعية  -3
 Nutrient(استخدم وسط المرق المغذي     

broth  (   في تنشيط وتنمية عـزلات بكتريـا
AN3  وASA-3  . أما الوسطC-medium 

)Postgale,1984  (   فقد استخدم فـي تنميـة
  . ASA-4بكتريا اختزال الكبريتات 

غرض اختبار كفاءة إزالـة الامونيـا   ول    
والكبريتات فقد اسـتخدام الوسـط المحـور    

المقتـرح مـن قبـل احمـد      ND-Aالجديد 
أما اختزال النترات مـن قبـل   ) . 2000(

ASA-3    فقد اسـتخدم الوسـط)O3a-A  (
ولاختبـار  ) 2000(المقترح من قبل احمـد  

 ASA-4اختزال الكبريتات من قبل بكتريـا  
  . C-mediumالزرعي   فقد استخدم الوسط

  مصادر المياه الصناعية المطروحة  -4
استخدمت المياه الصناعية المطروحة من     

شركة أسمدة الشمال وهي على نوعين همـا   
المهيأة للمعالجة والمطروحة بعد المعالجـة  

كانت تراكيز الامونيا في هـذه  . البيولوجية 
 6.8لتر والنترات / ملغم  462و  692المياه 

 38.0و 40.0لتر والنتريت / ملغم  150و 
لتر على التوالي أما اليوريا فكانـت  / ملغم 
  .من تراكيز الامونيا % 50تشكل 

  مدعمات النمو  -5
أضيفت المدعمات المؤلفـة مـن دارئ       

   1:2مليمولر والخلات بنسبة  10الكاربونات 

؛ كلوريد الكالسيوم ، )مادة أساس : خلات ( 
/ غـم    KH2PO4  ،0.5لتر؛ / ملغم  0.02

لتر إلى الميـاه الصـناعية بعـد تعقيمهـا     
  ).دقبقة  15م  لمدة 121( بالموصدة 

)  TSS(تم تقدير المواد الصلبة الكليـة   -6
)  BOD5( والطلب الحيـاتي للاوكسـجين   

) APHA )1985بالاستناد إلى ما جاء فـي  
 .وذلك للمياه الداخلة والخارجة من المنظومة 

  ة تقييد الخلايا البكتري -7
تم تقييد الخلايا البكترية على مواد تقييد     

طبيعية وهي الفحم المحلي ويمثـل الطـور   
الطافي وكسر الحجر الجيري والذي يمثـل  

حيث حدد حجم مواد التقيـد  .الطور الغاطس
تم تنشيط مـواد التقييـد   .  3سم 1 -0.5بـ 

ثم الغسل لعدة % 25بالغسل بمحلول ملحي 
م 105(والتجفيف مرات بماء مقطر لا ايوني 

  ) .ساعة  12لمدة 
مزج عالق البكتريا مع مادة التقييد لمدة     

نصف ساعة ولعدة مرات خلال ساعتين وقد 
استخدمت ظروف لا هوائية لتقييـد خلايـا   

  ) .2000احمد، ( بكتريا اختزال الكبريتات 
بناء منظومـة المعالجـة البيولوجيـة     -8

  المختبرية 
يوضح كـل  . بلنا تم بناء المنظومة من ق    

)  1( والشـكل رقـم   )  1(من المخطـط   
تألفت المنظومـة مـن الوحـدة    . المنظومة
لتر  2.5بحجم تشغيلي  Mixo-Unitالخليطة 

وهي من نوع النظام المفتوح ثلاثي الأطوار 
مـن  % 80تحتوي على مواد مقيدة بنسـبة  

تم ضخ المياه مـن الأعلـى   . حجم الوحدة 
)down-flow  . ( هواء مرشـح  كما تم ضخ

) .  vvm 1(عبر مرشـح غشـائي بحجـم    
. وهناك نظام إعادة تدوير لغرض التجانس 

استخدم الفحم المحلي وكسر حجـر الكلـس   
. كأطوار طافية وغاطسـة علـى التـوالي    

فـي هـذه    AN3استخدمت عزلة البكتريـا  
  ) .2000احمد  ، (الوحدة 

أما وحدة الدنترة فصممت لتعمل بتقنيـة      
وبحجم تشـغيلي   Biofilterوي المرشح الحي
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% 80لتر واستخدم كسر الحجر بنسبة  2.5
من حجم الوحدة التشغيلي وكانـت الوحـدة   

واسـتخدمت  . تعمل في ظروف لا هوائيـة  
  .المقيدة  ASA-3عزلة البكتريا 

أما الوحدة إزالة الكبريتات فهي عبـارة      
لتر اسـتخدم    2.5عن حاوية بحجم تشغيلي 

محمل ببكتريا % 90سبة فيه كسر الحجر بن
فـي ظـروف لا هوائيـة     ASA-4اختزال 

  .باستخدام البرافين السائل المعقم 
تم ربط وحدات المنظومة بشـبكة مـن       

التوصــيلات الزجاجيــة والمرنــة وعبــر 
صمامات ثنائية وثلاثية حيث يمكن تشـغيل  
المنظومة ككل أو بشكل منفصـل وتنتهـي   

يـع  يـرتبط بجم  Settlerالمنظومة بمرسب 
  .الوحدات 

 Results andألـنتائـج والمنـاقـشـة 
discussion  

تشغيل وحـدات المنظومـة بتقنيـة      -أ  
الوجبة الواحدة باستخدام الأوساط المختبرية 

  .والمياه الصناعية 
 الوحدة الخليطة  -1

إزالـة الامونيـا    2-يوضح الشـكل        
 3800و 1329والكبريتات بتراكيز أوليـة  

التوالي في الوحدة الخليطة  لتر على/ ملغم 
بتقنية الوجبة الواحدة باستخدام عزلة البكتريا 

AN3    المقيدة على الفحم وكسـر الصـخر
.  2سـم / خليـة   910* 9.8وبعدد خلايـا  

أيام أزيلت الامونيا  8استمرت الوجبة فترة 
والكبريتـات بنسـبة   % 91.7خلالها بنسبة 

) BOD5(والطلب الحياتي للأوكسجين % 56
لتـر  / ملغم  25.5لتر إلى / ملغم  600من 

أيام واستمر ثبات المواد العالقة  6بعد مرور 
والكثافـة الضـوئية للنمـو    ) TSS(الكلية 

Optical Growth Density )O.D. ( ــي ف
  .بعد اليوم الرابع  Effuentالدفق الخارج 

يلاحظ من الشكل انخفاض الامونيـا          
عة ولم سا 48خلال % 50والكبريتات بنسبة 

تظهر  تراكيز غير مسموحة مـن النتريـت   
عن عدم " والنترات خلال مدة التشغيل فضلا

بسبب  H2Sتحرير غاز كبريتيد الهيدروجين 
إن تصـميم برنـامج   . استهلاك الكبريتات 

رياضي للوحدة الخليطة يعتمد على المحددات 
الخارجية فقط ولا يمكن اعتماد أي برنـامج  

متعددة في نفس  رياضي محدد لوجود أطوار
 Duو  Tyagiالحــوض وهــذا مــا أكــده 

في عدم إمكانيـة تثبيـت نمـوذج    ) 1994(
رياضي للمرشح الحيوي لوجود المتغيـرات  

لذلك استخدمت . الكثيرة الداخلة في الدراسة 
مع إزالة الملوثات جميعهـا   BOD5علاقات 

في عمليات أكسدة واختزال متداخلة بفعـل  
ريـة متعـددة   نوع واحد من الأحياء المجه

فهي تمثل  DOو  TSSأما )  AN3(الايض 
ما موجود في الدفق الخارجي فقـط ولـيس   
للمنظومة ككل وقد استخدمت كمقياس غيـر  
مباشر لمراقبة العلاقة بـين النمـو وإزالـة    

أما نواتج إزالة الملوثات فلم تعبر . الملوثات 
عن عمليات تنفسية فقط وذلـك لانخفـاض   

  ). NO3,NO2,H2S( تراكيزها المطروحة 
أزيلت الملوثات من المياه الصناعية          

المهيأة للمعالجة خلال فترة أربعة أيام وللمياه 
 500المعالجة خلال يومين وكانت بحـدود  

( لتر للامونيا وخلال يـومين فقـط   / ملغم 
إن اختلاف فتـرة إزالـة   ) . 4،3الأشكال 

الامونيا يعزى الى تراكيز اليوريا الموجودة 
لينـتج  " التي من الممكن أن تتحلل إنزيمياو

كمـا  . عنها ضعف تراكيزها من الامونيـا  
يلاحظ أن إزالة النترات في المياه المطروحة 

  ساعة  24بعد معالجة قد استغرق مدة 
إن ما يميز الوحدة الخليطة ) .  4-الشكل( 

ات هي نواتج إزالة الملوثات عن بقية الوحد
وتراكيز نواتج ايض هذه الملوثات بفعل نوع 

  .واحد من البكتريا 
  وحدة الدنترة -2

إزالة النتـرات فـي    5-يوضح الشكل    
المحور من قبل  O3a-Aالوسط المختبري 

ازيلت النترات خلال فترة ) . 2000(احمد 
ساعة بوجود عدد خلايا مقيدة  98اقل من 

كانت نواتج اختزال .  2سم/ خلية  910*2
  النترات هي تحرر غازات النتروجين  
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الـى الفحوصـات   " بالدرجة الاساس استنادا
  ".النوعية المنفذة سابقا

بشكل  BODيلاحظ من الشكل انخفاض    
موازي لانخفاض النترات بسبب اسـتخدامه  
كمصدر مانح للاكترونات لانجاز اختـزال  

لمسموحة وقد تحققت المستويات ا. النترات 
  .ساعة  48خلال  BODمن النترات و 

  وحدة إزالة الكبريتات  -3
ــا        ــل بكتري ــات بفع ــت الكبريت أزيل

sub spp.A desulfuricans Desulfovibrio     
 )ASA-4  (  المقيدة على كسر الحجر بعـدة
باسـتخدام الوســط   2سـم / خليـة   810*2

المحور من  C-mediumالزرعي الصناعي 
وبتركيز كبريتات اولـي  ) 2000(قبل احمد 

كانـت  ) . 6-الشـكل ( لتر / ملغم  2129
الإزالة خلال فترة ثلاثة أيام والى المستوى 

كانت إزالة ). لتر/ ملغم  400(المسموح به 
الكبريتات بتقنية تقييد الخلايا أكفئ من إزالتها 
بتقنية المزرعة الحرة للخلايا المستخدمة من 

/ لغم م 1200وهي ) Postgate )1984قبل 
  .لتر 

الامونيـا  ( إزالة الملوثات اللاعضوية  -ب
في لوحدة الخليطـة بتقنيـة   ) والكبريتات 

  .)Fed batch Technique(التغذية بدفعات 
استثمرت محددات تقنية الوجبة الواحدة     

وهـي  ) 2-شـكل ( في الوحـدة الخليطـة   
تراكيزالامونيا والكبريتات المزالة وحركيات 

-maxصى معدل نمو نوعي أق( نمو البكتريا 
2 μ  (    للكثافة الضوئية للنمـو فـي الـدفق

الخارج وأقصى معدل نمو نوعي للمزرعـة  
والذي استخرج من العلاقـة   max-2 μككل 

بين الاستهلاك الزمني لمواد الأساس الداخلة 
وفـي ضـوء   .والمتبقي في الدفق الخـارج  

الحسابات حدد وقت الاحتباس الهيـدروليكي  
لتر من الامونيا / ملغم  500ة المطلوب لإزال

لتر من الكبريتـات وكـان   / ملغم  1000و
ساعة في حين ان وقت الاحتباس  40الوقت 

الهيدروليكي المطلوب لإزالة نفس التراكيـز  
بالاعتماد على حسابات معدل النمو للـدفق  

سـاعة   76.9هو )  max-1 μ(الخارج فقط 
وبذلك ترجع الإزالة العالية للملوثـات إلـى   

خلايا المقيدة بالدرجة الأولى وهذا تأكيد لما ال
إلـى  ) 1980(وجماعتـه   Fochtأشار إليه 

تاثيرالخلايا المقيدة بكثافتها العالية على إزالة 
الملوثات  بفترة زمنية اقل بسبب تضـاعف  
سرعة النمو إلى عشرة أضعاف نمو الخلايا 

  .الحرة 
توضح نتائج التغذيـة بـدفعات للحجـم        

 1-في الجدول ) لتر  2.5(لكلي التشغيلي ا
سـاعة   40انخفاض وقت الاحتبـاس مـن   

لإزالة نفس التراكيز من  26-25ليستقر عند 
الامونيا والكبريتات وهذا يعني الوصول إلى 

لنمو الأحياء  Steady Stateحالة الاستقرار 
المجهرية وتكوينها لسمك ثابت من الغشـاء  

. ابعة الحيوي وكان الاستقرار بعد الوجبة الر
و يلاحظ من النتائج ارتفاع معـدل النمـو   

" بـدلا  1-ساعة 0.048النوعي ليستقر على 
فـي الدفعـة الأولـى     1-ساعة 0.025من 

ويعزى سبب ذلك إلى ثبات سـمك الغشـاء   
الحيوي وزيادة تراكيز واسـتبقاء الملوثـات   

الإزالة الثابتة " أيضا 1-يلاحظ من الجدول 
تراكيز في كل دفعة وعدم ظهور  BODلـ 

  .غير مسموحة من النترات والنتريت 
  المصادر 

المعالجـة  .2000. احمد ، علي شهاب. 1
البيولوجية لـبعض الملوثـات الكيمياويـة    

. اللاعضوية في المياه الصناعية المطروحة 
جامعة بغـداد ، كليـة   . اطروحة دكتوراه 

  .العلوم ، قسم التقنيات الاحيائية
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في  (Fed batch technique)ازالة الامونيا والكبريتات بتقنية التغذية بدفعات  )1(جدول

  . )1( المقيدة AN3الوحدة الخليطة باستخدام بكتريا 
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  .لتر/ملغم 1300لتر وكبريتات /ملغم 500بتركيز امونيا  ND-Aالوسط الزرعي ): 1(
  .تم تحديد الوقت باستخدام جهاز فحص الامونيا ذو المتحسس): 2(
  . (Effluent)كثافة النمو في الدفق الخارج ): 3(
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الشكل 
–1 

 :
منظومة المعالجة البيولوجية المختبرية
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مدعمات 
ازالة 

 مدعمات
  دنترة

هيدروكس
ــد  يـــ

  الصوديوم

  )لتر 5(
  مرسب

  )لتر2.5(
وحدة معالجة 

  الكبريتات

  )لتر2.5(
وحدة 
 معالجة
  النترات

  )لتر3(
  وحدة معالجة خليطة 

(Mixo-Unit)  

  )لتر10(
خزان مياه 
  غير معالجة

مضخة 
  هواء

N2 

  وحدة تبريد

  بريةمنظومة المعالجة البيولوجية المخت:  1-المخطط                               
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  )لتر/ملغم(النتريت والنترات                             (pH)الهيدروجيني الرقم       

  
  (%) نسبة ازالة الامونيا والكبريتات             

700
   

        
  500

  \
  

      300
  

       
100

  
   

8.0
  

    
7.0

               7    6     5 
  

4  3    2    1  

100
%  

  90
        

  
80

   
  

    
70

  
  60

    50
    40
    30
    20
    10
  

 
0.0

 
          1            2         

           
7 

  
        

  6
   

   
  

     
5

        
 

   
4

         
3 

  
 

   
8 

   
  

    
          0.0            0.0 

0.5
  

      

      
  

600    500    400  

  30

  
  ) نانومتر 550(الكثافة الضوئية                                                                      

           
  

  )لتر/ملغم( (TSS)لمواد الصلبة العالقة الكلية ا
  

    N
H

3  

   pH 

   SO
4 2- 

    TSS 

     
    

     
N

O
2 - 

                                                           
الزمن 

 )
يوم 

(  
   

الشكل 
– 2

  :
ازالة الامونيا والكبريتات  بواسطة بكتريا  

A
N

3
 

في  الوحدة الخليطة  بتقنية الوجبة الواحدة
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


      جديدة لخفض  مختبرية بناء منظومة معالجة بيولوجية              2010 ،9 العدد،28 ،المجلدالوجيومجلة الهندسة والتكن 
   التلوث ببعض الملوثات اللاعضوية والعضوية في                                                                            

  المياه الصناعية المصرفة                                                                       

 
 
 

 

  
  

9.0  
  
  

8.0  
  

7.0  
150  

  
  
  
  
  

100  
  
  
  

  
  

50  
  
  
  
  

  
0  

100
%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

50  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

0  

800(  
  
  
  

600  
  
  

  
  

400  
  
  

  
200  

  
  
0  

0.3  
  
  

0.2  
  
0.1  

  
  
  

0.0  

20  
  

10  

  
0  

TS
S 

 )
لغم
م

/
     )لتر

   
   

   
   

   
   

  O
D

 

نيا 
لامو
ة ا
زال
ة ا
نسب

(%
)

  

ت 
ترا
والن

ت 
تري
الن

)
لغم
م

/
  )لتر

BO
D

 
 )

لغم
م

/
  )لتر

   
   

   
   

   
  p

H
 

 

NH3 
 
pH 

 OD 
 
 
 
 
 
TSS 
 

    
NO3 
 
NO2 

2 1                                 
  )يوم(الزمن 

في وحدة المعالجة ) معالجة(المعالجة البيولوجية لمياه صناعية :  4 –الشكل      
  . AN3بكتريا الخليطة بتقنية الوجبة الواحدة بوساطة 
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